JUSTITSMINISTERIET
F/ERDSELSSIKKERHEDSAFDELINGEN

TYPEGODKENDELSESSEKTIONEN
DYNAMOVE. 4 2730 HERLEV
TLF.02-917374

Volkswagen Transporter

25%)

Standard-typegodkendelse nr.

4825

F.afd. j.nr. 1985-2451-564

STANDARD-TYPEGODKENDELSE

af person-, vare- eller lasthil

udstedt efterbegseringaf  Skandinavisk Motor Co. A/S TIf. 02-63 11 22
Park Allé 355, 2605 Brandby
1. Betegnelser
Mearke . . ... IV e eee ...l Volkswagen Art oL Varebil Nq
Model ... ... ... ... .. ..., Transporter Stelnurmmerfra .. ... ... G-027745™")
TYPE - 25% )
"Forantypebetegnelsen er anfert 3 skrifttegn, som angiver *\Efter skrifttegn for modeldr er anfart et skrifitegn,
fabrikantkode samt 3 udfyldningstegn som angiver samlefabrik
Efter typebetegnelsen er anfert 1 udfyldningstegn
2. Meerkningens anbringelsessted
Fabrikationsplade ............ -
Navn eller varemaerke ......... Pa motor
Type og stelnummer .......... P4 bagside af tvaerdrager bag hajre forhjul
3. Vagte
Udfgrelse ... ... ............. Man. gear Aut. gear
Egenveegt ............... kg 1300 1350
Tienesteveegt . ........... kg 1450 1475
Tilladt akseltryk, 1. aksel .... kg 1200 1200
2.aksel .... kg 1400 1400
Tilladt totalvaegt .......... kg 2400 2400
Sterste tilladte pAhangskersta]
med bremser .. ... ... kg 1325 1350
uden bremser ....... kg 600 600
4. Dimensioner
Akselafstand ... ............. 2460 mm Stersteleengde .. ... ... 4570 mm
Sporvidde, 1.aksel ........... 1575 mm Storstebredde ........ 1845 mm
2.aksel ... ... .. 1555 mm Starste bredde af paheengskerete]: 2,3m
5. Bzerende elementer
Chassisramme .............. Selvbaerende karrossert
Hjulophaeng, 1. aksel . ......... Tveerstillede svingarme
2.aksel .......... Bagudrettede svingarme
Fiedre, 1. aksel .............. Skruefiedre, d=16,0mm, Dy=133 mm
2.aksel .............. Skruefiedre, d=18,3 mm, Dy=187 mm
N AL P G aea |, JisSR14C 8P
Afstand opspaendingsflange Tijenesteveegt  Totalvaegt
~ indvendig faelgkant, 1. aksel . . } 191 mm Dasktryk, 1. aksel ... 2,7 bar 2,7 bar
2. aksel ., .. 2.aksel ... 3,3bar 3,3 bar
6. Styreapparat .
Camber .. ....... .. .. .. ..., 0°+30 ubelastet bil
Caster ..................... 7ex15’
Toe-in ... ... ... ... .o +1,5-+5,5mm Udvendig ratdiameter ... 450mm




7. Bremser 79/489*91_-1905

Hovedgcylinder . ........ 23,8mm Beskrivelse af kredsene .. ............
Forstarker ........... 229 mm 1. kreds: 1. aksel
Hjulcylindet, 1. aksel .. .. ~60mm 2.kreds: 2. aksel

2.aksel .... 23,8 mm
Bremseskive/tromle 1.aksel 2.aksel
Tl.aksel .............. 258 x 15 mm Tromler [} fx
2.aksel ... ... 252 x 55 mm Skiver =2 O
Begreenser ........... Decelerationsventil pa 2. aksel Min. skivetykkelse/Max. tromlediameter

1.aksel ... 13,0mm

2. aksel ... 2563,5mm

Malt bremsekraft pr. hiul (belastning 1 person)
Pedaliraft daN 5 10 15 20 25 30 40. 50 60 70
1. aksel daN 25 40 | 100 | 140 | 170 | 200 | 290
2. aksel daN 15 15 30 50 80 { 100 | 146G | 180
1. aksel daN 60 170 | 280
2. aksel daN 20 g0 | 170

Uden forsteerkning

Med forstaerkning

Nadbremse, del af driftsbremse & Parkeringsbremse
separat bremse | fodbremse O 1.akset 0
parkeringshremse O handbremse & 2. aksel ®

8. Motor, transmission

Fabrikat .. ............ Volkswagen Valkswagen Brasndstofbeholder
Type/meerkning ... ..... DF DG metal
Princip ... ......... ... 4-takt benzin 4-takt benzin kunststof a
Cylindre .............. 4 vandretliggende 4vandretliggende L.l 601
Volumen ......... em® 1913 1913 Kunststoftank,
Max. effekt ... KW (DIN) 40 57 maerkning:

ved . ... omdr./min. 3700 4800
Tomgang ... omdr./min. 750-850 750-850 -
Radiostajdaempning . ... 72/245-e2-82.019 72/245-e2-82.020 .
Steimaling™ . . . .. dB (A) 88 30/91 Gearkasse

-a1- 8 -21-1012/101 . .

ved omdr /min. 2775 } 84/372-e1-1011 3450 } 4/372-1-1012/1013 man./aut, gear manual
Lyddesmper........... 1 stk. oylindrisk 125 x 920 mm : automatisk 3|
*) steimalemetode IV

9. Eiekirisk anlaeg
Ekstra lygter og lygter, som ikke er »E« eller »&« - maerkede:
Baklygter. ............ Sammenbygget med baglygter, E-mrk., 21W
10. Karrosseri Sammenbygget fererhus og varekasse med 2 fordere, skydeder | hgjre side, samt bagklap

Fast adskillelse bag forersade bestdende af tradgitter | stalramme

11. Szerlige bemeerkninger

BICP-GLOSTAUP

Herlev, den 22 januar 1986

P.M.V.
E.B.
Per Frederiksen
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JUSTITSMINISTERIET
FAERDSELSSIKKERHEDSAFDELINGEN
TYPEGODKENDELSESSEKTIONEN

DYNAMOVEJ 4
TLF.02-91 7374

2730 HERLEV

”'"Voi'ksvagen Tréns‘porter T

Tillzeg nr.

Standard-typegodkendeise'nr. h

F.afd. j.nr. 1985-2451-564

Udstedtefter begeeringaf  Skandinavisk Motor Co. A/S TIf.02-831122

Park Alle 355, 2605 Brendby

Rubrik 10.

Karosseri

Sammenbygget fererhus og varekasse med 2 fordere, skydedor i hojre side
eller i begge sider samt bagklap. Fast adskillelse bag forersaede bestidende
af trddgitter i stdlramme, eller adskillelse i stalplade i fuld bredde og hejde eller

-adskillelse i fuid bredde og halv hojde, samt 8 mm acrylplade i melalrammebag )

ferer. Bag vindue i stdlpladeadskilielse er fastgjort 8 mm acrylplade monteret i

metalramme

Denne rettelse erstatter tillaeg nr. 1.

Herlev, den

P.M. V.
E.B.

18. februar 1986

N Cles

'B. Clausen

RETTELSE.
' MED DETTE TILLAG GODKENDES: :
Rubrik 3. Veaegte
Karrosseri . ....ocvviennnens Forhejet tag, skydedor i hojre side
Udforelse ..................| Man. gear " Aut.gear
Egenvaegt ............... kg 1350 1400
Tienestevaegt ..... . kg 1500 1525
- Tilladt akseltryk, 1. aksel ... kg 1200 1200
2. aksel ... kg 1400 1400
" Tiladt totalveegt .......... kg 2400 2400
Stgrste tlladte pdhaengskoretoj
imed bremser ......... - kg 1350 1375
uden bremser ........ kg 600 600
Rubrik 3. Vasgle - .
’ Karosseti ... .ocovuenninn.. .. Skydedor begge sider
' Almindeligt tag Forhojettag
Udfarelse . .................. Man. gear Aut. gear Man. gear - Aut, gear
Egenvaegt ............... kg 1325 1375 1375 1425
Ti nesteveeqt ............ kg 1475 1500 1525 1550
Titladt akseltryk, 1. aksel ... kg 1200 1200 1200 1200
" 2.aksel ... kg 1400 1400 1400 1400
Tilladt totalvaegt . ... ...... kg 2400 2400 2400 2400 |
Stgrste tilladte pdhaengskoretej B
med bremser ......... kg 1350 1350 1375 1400
uden bremser ........ kg 600 600 600 600




JUSTITSMINISTERIET
FAERDSELSSIKKERHEDSAFDELINGEN
TYPEGODKENDELSESSEKTIONEN

DYNAMOVEJ 4

2730 HERLEV

TLF. 02-91 73 74

Udstedt efter begeering af

Tilleeg nr. 1
til

Volksvagen Transporter

25

Standard-typegodkendelse nr.

4825

Tillaeg nr.

F.afd. j.nr. 1985-2451-564

Standard-typegodkendelse nr. 4825

Skandinavisk Motor Co. A/S
Park Alle 355, 2605 Brendby

TIF.02-63 1122

Rubrik 3.

Rubrik 3.

Rubrik 10.

MED DETTE TILLAEG GODKENDES:

Veegte
Karrosseri .. .................
Udfarelse . ..................
Egenveegt .. ............. kg
Tienestevaegt ... ... ... .. kg
Tilladt akseitryk, 1. aksel ... kg
2.aksel ... kg

Tilladttotalveegt .......... kg
Sterste tilladie padhangskerete]

med bremser _. ... ... kg

uden bremser ........ kg
Veegte
Karrogseri .. .................
Udferelse ... ................
Egenveegt ............... kg
Tienestevaegt ... .. ..... .. kg
Tilladt akseltryk, 1. aksel ... kg

2. aksel ... kg

Tilladt totalveegt .......... kg
Staerste tilladte pdhazngskeretaj

med bremser . ........ kg

uden bremser ........ kg

Karosseri

Forhgjet tag, skydedar i hajre side

Man. gear Aut, gear
1350 1400
1500 1525
1200 1200
1400 1400
2400 2400
1350 1375

750 750

Skydeder i begge sider

Almindeligttag Forhejet tag
Man. gear Aut. gear Man. gear Aut. gear

1325 1375 1375 1425
1475 1500 1525 1550
1200 1200 1200 1200
1400 1400 1400 1400
2400 2400 2400 2400
1350 1350 1375 1400
a0~ it 50— PG
§00 oo 6O Gov

Sammenbygget fererhus og varekasse med 2 fordare, skydeder i hejre side
elfer i begge sider samt bagklap. Fast adskillelse bag farersazde bestaende

af tradgitter i stalramme, eller adskillelse i stlplade i fuld bredde og hajde eller
adskitlelse i fuld bredde og halv hejde, samt 8 mm acrylplade i metalramme bag
ferer. Bag vindue i stalpladeadskillelse er fastgjort 8 mm acrylplade monteret i

metalramme

Tillzegget geelder kun s& lzenge, standard-typegodkendelsen er gaeldende.

Herlev, den 5. februar 1986

P.M.V.
E.B.

Per Frederiksen

BICP-GLOSTRUP




JUSTITSMINISTERIET

Volkswagen Transporter 25
FARDSELSSIKKERHEDSAFDELINGEN
TYPEGODKENDELSESSEKTIONEN Standard-typegodkendelse nr. 4825
DYNAMOVES 4 . 2730 HERLEVY ,
TLF. 02 91 73 74 Tilleeg . 2
F.afd. j.nr. 1985-2451-564

Tilleeg nr. 2
tif
Standard-typegodkendelse nr. 4825

Udstedt efter begaringaf  Skandinavisk Motor Co. A/S TI.02631122
Park Alle 355, 2605 Brandby

MED DETTE TILL.AG GODKENDES:
Alternativ bremsekraftregulering

~ Rubrik7. Bremser 79/489-e1-1905
: Begrasnser ............... ... Decelerationsventit til 2. aksel uden/med antiblokeringsanordning

BICP-GLOSTRUP
Titleegget gaelder kun sd leenge, standard-typegodkendelsen er geeldende. Typeattest usendret.

Herlev, den 23. juni 1987
P.M.V.
E.B.

PerFrederiksen



